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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

WYKONANIE REMONTU ELEWACJI KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. SW. MICHALA ARCHANIOLA W JENINIE, GMINA BOG-
DANIEC, JENIN UL. GORZOWSKA 100A, 66-450 BOGDANIEC

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

1 REMONT ELEWACJI
1.1 ELEWACJA - PRACE ROZBIORKOWE - PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-05
1
9.00"8 m 72.00
RAZEM 72.00
2|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1|materiaty z
odzysku - tyt-
cynk - analo-
giarurafi 12
cm
9.00"8 m 72.00
RAZEM 72.00
3|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych z m
d.1./0704-08 preta o przekroju do 120 mmz2 w ciggu pionowym na scianach na uprzednio
1|z.0.3.1. zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m
9901-5
demontaz i
ponowny
montaz - ma-
terialy z
odzysku
9.00"2 m 18.00
RAZEM 18.00
4|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1./0103-02
1
(1.10*1.10)*3.14+(((0.62*0.62)*3.14)*0.50)*6+(1.44*1.23)*2+(4.34*1.23)*4+ m?2 46.10
((1.0271.02)*3.14)*0.50+2.04*3.53+((0.84"0.84)*3.14)*0.50+1.67*2.30
RAZEM 46.10
5/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1/cokot - Scia-
na ptaska -
analogia
(0.74+2.62+5.17+2.62)*0.50+0.76*0.60+(5.96+1.93+0.14+0.14+1.93)*0.70+ |m2 42.04
5.95*0.75+(2.49+1.22+0.72+0.94)*0.65+(0.94+0.72+1.22+2.49)*0.75+((0.80+
0.75)*0.50)*2.60+((0.75+0.20)*0.50)*3.35+0.14*0.10+((0.25+0.05)*0.50)*1.96+
0.14*0.10+1.94*0.10+1.94*0.52+5.96*0.55+(5.80%0.80)*0.50+2.70*2.00+
((0.80+0.12)*0.50)*1.80
RAZEM 42.04
6/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|cokoét - baza
kolumny -
analogia
((0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)*0.50)*4+(0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)*0.80+ m?2 12.78
0.92*0.27+(0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)*0.70+((0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)*
0.05)*6+0.35"0.50+(0.35"0.60)*2+0.35"0.75+(0.35*0.27)*4+(0.22+0.22+0.22)*
0.70+(0.22+0.22+0.22)*0.50+(0.22+0.22+0.22)*0.75+((0.22+0.22+0.22)*0.05)*
3+(0.5670.27)*4+((0.13+0.13+0.15+0.13+0.13)*0.75)*2+((0.13+0.13+0.15+
0.13+0.13)*0.05)*2+(0.61*0.27)*2+0.25*0.75+0.25*0.60+((0.25*0.27)*0.50)*2+
(0.25"0.04)*4+(0.15+0.22+0.18+0.17+0.12)*0.75+(0.15+0.22+0.18+0.17+0.12)
*0.60+((0.15+0.22+0.18+0.17+0.12)*0.03)*2+(0.78*0.27)*2+(0.18+0.18+0.18+
0.18+0.18)*0.70+(0.18+0.18+0.18+0.18+0.18)*0.50+((0.18+0.18+0.18+0.18+
0.18)*0.04)*2+0.82*0.27+(0.82*0.27)*0.50
RAZEM 12.78
7/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|$ciana -
trzon kolum-
ny - analogia
(0.78*7.03)*6+(0.36*7.03)*2+(0.52*7.03)*4+(0.40*2.52)*4+(0.24*7.03)*2+(0.61*|m2 77.23
7.03)*2+(0.31"4.23)*2+(0.5774.23)*2+(0.61*1.00)*2
RAZEM 77.23
8/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|$ciana - gto-
wica kolum-
ny - analogia
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((0.96*0.78)*1.35)*6+((0.96*0.36)*1.35)*2+((0.96*0.52)*1.35)*4+((0.50*0.40)*  |m2 15.54
1.35)*4+(0.96*0.24)*2+((0.96*0.61)*1.35)*2+((0.48*0.31)*1.35)*2+((0.48*0.57)*
1.35)*2+((0.96"0.61)*1.35)*2

RAZEM 15.54
9/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|wieza - trzon
kolumny -
analogia
(0.35"3.40)*4+(0.35"0.80)*2+(0.30*3.90)*8 m?2 14.68
RAZEM 14.68
10|KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|wieza - gto-
wica kolum-
ny - analogia
((0.4870.35)*1.35)*8+((0.40*0.30)*1.35)*8 m?2 3.11
RAZEM 3.11
11|KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|$ciana -
gzyms - ana-
logia
((0.75%0.96)*1.25)*2+((2.62*0.96)*1.25)*2+((5.18*0.96)*1.25)*2+((5.96*0.96)*  |m2 86.39
1.25)*6+((2.49*0.96)*1.25)*2+((1.23*0.96)*1.25)*2+((2.15*0.96)*1.25)*2+
((2.1570.96)*1.25)*0.75+((0.9470.50)*1.25)*2+((0.23*0.50)*1.25)*4+(7.40%0.35)
*2
RAZEM 86.39
12/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|wieza -
gzyms - ana-
logia
((1.95*0.48)*1.25)*8+((1.70*0.40)*1.25)*8 m?2 16.16
RAZEM 16.16
13/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|8ciana - wej-
$cie gtowne -
gzyms - ana-
logia
(3.500.60)*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
14/KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|8ciana - wej-
Scie boczne -
gzyms - ana-
logia
(2.20*0.65)*2+(2.20*0.35)*2 m?2 4.40
RAZEM 4.40
15/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegty gotyckiej
1|8ciana ptas-
ka - analogia
(0.75*7.03)*2+(((0.38+6.75)*2)*0.03)*2+(2.62*7.03) *2+(((2.26+6.75)*2)*0.03)* |m2 462.71
2+5.18"7.03-(1.10%1.10)*3.14+((2*3.14)*1.10)*0.10+((2*3.14)*1.20)*0.10+((2*
3.14)*1.30)*0.10+((2.13*2)*1.40)*0.10+((4.80+6.75)*2)*0.03+(5.96*7.03)*4-
(1.20*4.30)*4-(((0.60*0.60)*3.14)*0.50)*4+((4.90*0.10)*2)*4+((((2*3.14)*0.60)*
0.50)*0.10)*4+((5.00*0.10)*2)*4+((((2*3.14)*0.73)*0.50)*0.10)*4+((5.10*0.10)*
2)*4+((((2*3.14)*0.83)*0.50)*0.10)*4+((5.20*0.10)*2 )*4+((((2*3.14)*0.96)*0.50)*
0.10)*4+((((0.10+0.19)*0.50)*0.13)*2)*4+(2.00*0.13) +(((5.60+6.75)*2)*0.03)*
4+(2.0070.16)*4+(5.96*7.03)*2-(1.23*1.44)*2-(((0.60*0.60)*3.14)*0.50)*2+
(((1.4470.10)*2)*4)*2+((((2*3.14)*0.60)*0.50)*0.10)*2+((1.44*0.10)*2)*2+((((2*
3.14)*0.73)*0.50)*0.10)*2+((1.44*0.10)*2)*2+((((2*3.14)*0.83)*0.50)*0.10)*2+
((1. 4 0.10)* 2)*2+((((2*3.14)*0.96)*0.50)*0.10)*2+(((5 60+6.75)*2)*0.03)*2-
(2.08*0.03)*2-(((2.08+1.04)*0.50)*0.75)*2-1.67*2.34-((0.84*0.84)*3.14)*0.50+
((((2*3.14)*0.84)*0.50)*0.10)*2+((((2*3.14)*1.00)*0.50)*0.10)*2+(2.34*0.12) "4+
(0.23*2.52)*4+1.84*0.16+2.17*0.75+(2.49*7.03)*2+(((2.13+6.75)*2)*0.03)*2+
(1.23*7.03)*2+(((0.88+6.75)*2)*0.03)*2+(((1.00+2.03)*0.50)*1.43)*2+(0.72*
7.03)*2+((0.54+6.75+1.82+0.75)*2)*0.03+(0.94*4.24)*2+(((0.56+3.74)*2)*0.03)
*2+(4.182.68)*0.50+4.18*4.58-((1.02*1.02)*3.14)*0.50-2.04*3.53+(((2*3.14)*
1.02)*0.50)*0.31+(((2*3.14)*1.17)*0.50)*0.10+(((2*3.14)*1.27)*0.50)*0.10+(((2*
3.14)*1.39)*0.50)*0.10+(((2*3.14)*1.54)*0.50)*0.10+(0.31*3.53)*2+((0.10*3.53)
*2)*4+((3.00*3.04)*0.50)*2+(7.74*0.70)*2
RAZEM 462.71

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski
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16/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m?2
d.1./0703-01 cegtly gotyckiej
1|wieza - Scia-
na ptaska -
analogia
(1.95*3.40)*5-(3.00*0.40)*2+((1.95*0.50)*0.50)*2+(1.70*3.90)*8 m?2 84.77
RAZEM 84.77
17/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
1
42.04+12.78+77.23+15.54+14.68+3.11+86.39+16.16+4.20+4.40+462.71+ m?2 824.01
84.77
RAZEM 824.01
18/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.1./0101-02 cegly
1|25 % ogotu
tynkow
824.01*0.25 m?2 206.00
RAZEM 206.00
19/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m?2
d.1./0101-05
1
206.00 m?2 206.00
RAZEM 206.00
1.2 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE COKOLOWEJ DO WYSOKOSCI 3 M OD POZIOMU GRUN-
TU
20/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
2
189.55+12.78+76.01 m?2 278.34
RAZEM 278.34
21|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - obrzutka catopowierz- |[m2
d.1./0202-01 chniowa
2|Sciany ptas-
kie
(0.74+2.62+5.17+2.62)*0.50+0.76*0.60+(5.96+1.93+0.14+0.14+1.93)*0.70+ |m2 189.55
5.95*0.75+(2.49+1.22+0.72+0.94)*0.65+(0.94+0.72+1.22+2.49)*0.75+((0.80+
0.75)*0.50)*2.60+((0.75+0.20)*0.50)*3.35+0.14*0.10+((0.25+0.05)*0.50)*1.96+
0.14*0.10+1.94*0.10+1.94*0.52+5.96*0.55+(5.80*0.80)*0.50+2.70*2.00+
((0.80+0.12)*0.50)*1.80+(0.75*2.50)*2+((2.50+0.38+2.50)*0.03)*2+(2.62*2.50)
*2+((2.50+2.26+2.50)*0.03)*2+5.18*2.50+(2.50+4.80+2.50)*0.03+(5.96*2.50)*
4-(1.20"4.30)*4+((1.4470.10)*2)*4+((1.5470.10)*2)*4+((1.64*0.10)*2)*4+((1.74"
0.10)*2)*4+((((0.10+0.19)*0.50)*0.13)*2)*4+(2.00*0.13)*4+((2.50+5.60+2.50)*
0.03)*4+(2.0070.16)*4+(5.96*2.50)*2+((2.50+5.60+2.50)*0.03)*2-(2.08*0.03)*2-
1.67%2.34+(2.34*0.12)*4+(0.23*2.52)*4+1.84*0.16+2.17*0.75+(2.49*2.50)*2+
((2.50+2.13+2.50)*2)*0.03+(1.23"2.50)*2+((2.50+0.88+2.50)*2)*0.03+(0.72*
2.50)*2+((0.54+2.50)*2)*0.03+(0.94*2.50)*2+((2.50+0.56+2.50)*0.03)*2+4.18*
2.50-2.04"2.50+(0.31*2.50)*2+((0.10*2.50)*2)*4
RAZEM 189.55
22|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - system tynkéw dla m?2
d.1./0202-04 wysokiego stopnia zasolenia
2|$ciany ptas-
kie
189.55 m?2 189.55
RAZEM 189.55
23|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, pasach, fasetach de- |mz2
d.1./0730-01 koracyjnych, stupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub ce-
2|cokét - baza |mentowo-wapiennej o pow. do 1 m2
kolumny -
analogia
((0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)*0.50)*4+(0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)*0.80+ m?2 12.78
0.92*0.27+(0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)*0.70+((0.22+0.22+0.27+0.22+0.22)"
0.05)*6+0.35*0.50+(0.35*0.60)*2+0.35*0.75+(0.35*0.27)*4+(0.22+0.22+0.22)*
0.70+(0.22+0.22+0.22)*0.50+(0.22+0.22+0.22)*0.75+((0.22+0.22+0.22)*0.05)*
3+(0.56%0.27)*4+((0.13+0.13+0.15+0.13+0.13)*0.75)*2+((0.13+0.13+0.15+
0.13+0.13)*0.05)*2+(0.61*0.27)*2+0.25*0.75+0.25*0.60+((0.25*0.27)*0.50)*2+
(0.25*0.04)*4+(0.15+0.22+0.18+0.17+0.12)*0.75+(0.15+0.22+0.18+0.17+0.12)
*0.60+((0.15+0.22+0.18+0.17+0.12)*0.03)*2+(0.78*0.27)*2+(0.18+0.18+0.18+
0.18+0.18)*0.70+(0.18+0.18+0.18+0.18+0.18)*0.50+((0.18+0.18+0.18+0.18+
0.18)*0.04)*2+0.8270.27+(0.82*0.27)*0.50
RAZEM 12.78
24/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, pasach, fasetach de- |m2
d.1./0730-02 koracyjnych, stupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub ce-
2|$ciana - mentowo-wapiennej o pow. ponad 1 m2
trzon kolum-
ny - analogia
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(0.78*7.03)*6+(0.36*7.03)*2+(0.52*7.03)*4+(0.40*2.52)*4+(0.24*7.03)*2+(0.61*|m2 76.01
7.03)*2+(0.31*4.23)*2+(0.57*4.23)*2

RAZEM 76.01
25|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1./0109-07
2
278.34 m?2 278.34
RAZEM 278.34
1.3 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE POWYZEJ ZAWILGOCEN
26|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
3
824.01-278.34 m?2 545.67
RAZEM 545.67
27|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - obrzutka catopowierz- |[m2
d.1./0202-01 chniowa
3|Sciany ptas-
kie
42.04+462.71+84.77-189.55 m?2 399.97
RAZEM 399.97
28|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - system tynkéw dla m?2
d.1./0202-02 niskiego stopnia zasolenia
3|Sciany ptas-
kie
399.97 m?2 399.97
RAZEM 399.97
29|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - pogrubienie warstwy |mz2
d.1./0202-05 tynku 0 0,5 cm
3
399.97 m?2 399.97
RAZEM 399.97
30(KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgcaogr. 1 |m2
d.1./0301-02 mm
3
399.97 m?2 399.97
RAZEM 399.97
31|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca - pogru- |m?2
d.1./0301-03 bienie 0 1 mm
3
399.97 m?2 399.97
RAZEM 399.97
32|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, pasach, fasetach de- |m2
d.1./0730-01 koracyjnych, stupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub ce-
3|analogia - mentowo-wapiennej o pow. do 1 m2
tynk ze-
wnetrzny
15.54+3.11+16.16+4.20+4.40 m?2 43.41
RAZEM 43.41
33|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, pasach, fasetach de- |mz2
d.1./0730-02 koracyjnych, stupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub ce-
3|analogia - mentowo-wapiennej o pow. ponad 1 m2
tynk ze-
wnetrzny
77.23+14.68+86.39-76.01 m?2 102.29
RAZEM 102.29
34|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1./0109-07
3
545.67 m?2 545.67
RAZEM 545.67
1.4 MALOWANIE ELEWACJI
35|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.1./0303-01 Wyszczegdlnienie robot:
4 |farba siliko- |1. Oczyszczenie podioza.
nowa- Amp- |2. Zagruntowanie podtoza.
hisilan Plus |3. Dwukrotne naniesienie powtoki malarskiej.
278.34+545.67 m?2 824.01
RAZEM 824.01
1.5 RUSZTOWANIE
36|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.1./1653-01 57mowys.do10m
5
56.00*9.00 m2 504.00
RAZEM 504.00

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.1./1653-03 57 mowys.do 20 m
5
15.00*19.00+8.00%6.00 m2 333.00
RAZEM 333.00
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m?2
d.1./0434-03
5
(7.70*1.00)*2+6.00*1.00 m?2 21.40
RAZEM 21.40
39|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,
5|z.s2.5.15 31,32,33)
40|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.r.16 (p0z.:35)
5|z.s2.5.15
1.6 WYWOZ | UTYLIZCJA ODPADOW BUDOWLANYCH
41 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych - kontener 7 m3 konte-
d.1. ner
6
3.00 konte- 3.00
ner
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
WYKONANIE REMONTU ELEWACJI KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. SW. MICHALA ARCHANIOLA W JENINIE, GMINA BOG-
DANIEC, JENIN UL. GORZOWSKA 100A, 66-450 BOGDANIEC
1 REMONT ELEWACJI
1.1 ELEWACJA - PRACE ROZBIORKOWE - PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy m
d.1.1|01 0545-05 |nadajgcej sie do uzytku
obmiar =72.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 15.12 3.89 280.08
0.21r-g/m * 18.52zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 280.08 3.89 280.08
Razem z narzutami: 480.96 6.68 480.96
Cena jednostkowa: 6.68 6.68 0.00 0.00
2|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - m
d.1.1/02 0529-01 |montaz z gotowych elementéw z bla-
materiaty z |chy stalowej ocynkowanej i blachy z
odzysku - |[cynku
tyt-cynk -
analogia ru-
rafi 12 cm
obmiar =72.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 36.94 9.50 684.00
0.513r-g/m * 18.52zl/r-g
M-
2" Elementy prefabrykowane z blachy m 74.16 38.80 2793.60 Mi
tyt-cynk - okragte - z odzysku
1.03m/m * 37.67zt/m
3" Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0.38 0.44 31.68
LC 60
0.0053kg/m * 83.78zt/kg
4* Uchwyty do rur spustowych - z odzys-| kpl. 23.76 2.57 185.04 Mi
ku
0.33kpl./m * 7.80zt/kpl.
5% materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.63 45.36
1.5%(od M)
7S-
6* Srodek transportowy m-g 0.17 0.16 11.52
0.0024m-g/m * 67.32z1/m-g
Razem materiaty 3055.68
Materialy inwestora -2978.64
Razem koszty bezposrednie: 772.56 10.73 684.00 77.04 11.52
Razem z narzutami: 1276.56 17.73 1174.52 81.89 20.15
Cena jednostkowa: 17.73 16.32 1.14 0.28
3|KNR-W 4- |Wymiana przewoddw instalacji odgro-| m
d.1.1/03 0704-08 |mowej i przewoddw wyréwnawczych z
z.0.3.1. preta o przekroju do 120 mm2 w cia-
9901-5 gu pionowym na s$cianach na uprzed-
demontaz i |nio zamocowanych wspornikach - bu-
ponowny  |dowle o wys.do 12 m
montaz -
materiaty z
odzysku
obmiar =18.00 m
-R--
1* robocizna r-g 7.75 7.97 143.46
0.41*1.05=0.4305r-g/m * 18.52zt/r-g
- M --
2r Prety stalowe ocynkowane - z odzys- m 18.72 2.39 43.02 Mi
ku
1.04m/m * 2.30zt/m
3" materiaty pomocnicze % 4.00 0.10 1.80
4%(od M)
Razem materiaty 44.82
Materiatly inwestora -43.02
Razem koszty bezposrednie: 145.26 8.07 143.46 1.80
Razem z narzutami: 248.40 13.80 246.42 1.98
Cena jednostkowa: 13.80 13.69 0.11 0.00
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4|KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.1]0103-02
obmiar =46.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.53 2.22 102.34
0.12r-g/m2 * 18.52zl/r-g
-M --
2" Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0, m2 50.71 1.43 65.92
20mm
1.1m2/m2 * 1.30zt/m?2
3" materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.03 1.38
2.00%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 169.64 3.68 102.34 67.30
Razem z narzutami: 247.10 5.36 175.65 71.45
Cena jednostkowa: 5.36 3.81 1.55 0.00
5/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
cokot - cegty gotyckiej
Sciana ptas-
ka - analo-
gia
obmiar =42.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.77 34.26 1440.29
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1440.29 34.26 1440.29
Razem z narzutami: 2474.05 58.85 2474.05
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
6|KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
cokét - ba- |cegty gotyckiej
za kolumny
- analogia
obmiar =12.78 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23.64 34.26 437.84
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 437.84 34.26 437.84
Razem z narzutami: 752.10 58.85 752.10
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
7|/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
Sciana - cegty gotyckiej
trzon ko-
lumny -
analogia
obmiar =77.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 142.88 34.26 2645.90
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2645.90 34.26 2645.90
Razem z narzutami: 4544.99 58.85 4544.99
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
8/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
$ciana - cegty gotyckiej
gtowica ko-
lumny -
analogia
obmiar = 15.54 m2
--R--
1* robocizna r-g 28.75 34.26 532.40
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 532.40 34.26 532.40
Razem z narzutami: 914.53 58.85 914.53
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
-8-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
9/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
wieza - cegty gotyckiej
trzon ko-
lumny -
analogia
obmiar = 14.68 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.16 34.26 502.94
1.85r-g/m2 * 18.52zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 502.94 34.26 502.94
Razem z narzutami: 863.92 58.85 863.92
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
10|KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
wieza - gto- |cegly gotyckiej
wica kolum-
ny - analo-
gia
obmiar =3.11 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.75 34.26 106.55
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 106.55 34.26 106.55
Razem z narzutami: 183.02 58.85 183.02
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
11|KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
$ciana - cegty gotyckiej
gzyms -
analogia
obmiar = 86.39 m2
-R--
1* robocizna r-g 159.82 34.26 2959.72
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2959.72 34.26 2959.72
Razem z narzutami: 5084.05 58.85 5084.05
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
12/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
wieza - cegty gotyckiej
gzyms -
analogia
obmiar =16.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.90 34.26 553.64
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 553.64 34.26 553.64
Razem z narzutami: 951.02 58.85 951.02
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
13/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
$ciana - cegty gotyckiej
wejscie
gtowne -
gzyms -
analogia
obmiar =4.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.77 34.26 143.89
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 143.89 34.26 143.89
Razem z narzutami: 24717 58.85 24717
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
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14/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
$ciana - cegty gotyckiej
wejscie
boczne -
gzyms -
analogia
obmiar =4.40 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.14 34.26 150.74
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 150.74 34.26 150.74
Razem z narzutami: 258.94 58.85 258.94
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
15/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
$ciana ptas-|cegly gotyckiej
ka - analo-
gia
obmiar =462.71 m2
-R--
1* robocizna r-g 856.01 34.26| 15852.44
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 15852.44 34.26| 15852.44
Razem z narzutami: 27230.48 58.85| 27230.48
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
16/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne;j m?2
d.1.1/0703-01 lub cementowo-wapiennej z muréw z
wieza - cegty gotyckiej
Sciana ptas-
ka - analo-
gia
obmiar =84.77 m2
~-R--
1* robocizna r-g 156.82 34.26 2904.22
1.85r-g/m2 * 18.52zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2904.22 34.26 2904.22
Razem z narzutami: 4988.71 58.85 4988.71
Cena jednostkowa: 58.85 58.85 0.00 0.00
17|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - m?2
d.1.1/0101-04 oczyszczenie powierzchni muru
obmiar =824.01 m2
-R--
1* robocizna r-g 156.56 3.52 2900.52
0.19r-g/m2 * 18.52zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2900.52 3.52 2900.52
Razem z narzutami: 4985.26 6.05 4985.26
Cena jednostkowa: 6.05 6.05 0.00 0.00
18/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - m?2
d.1.1{0101-02 usuniecie zmurszatych spoin w mu-
25 % ogotu |rach z cegly
tynkow
obmiar =206.00 m2
--R--
1* robocizna r-g 51.50 4.63 953.78
0.25r-g/m2 * 18.52zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 953.78 4.63 953.78
Razem z narzutami: 1639.76 7.96 1639.76
Cena jednostkowa: 7.96 7.96 0.00 0.00
19/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - m?2
d.1.1/0101-05 reprofilacja spoin w murach z cegty
obmiar =206.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 84.46 7.59 1563.54
0.41r-g/m2 * 18.52zl/r-g
- M --
2* Histolith Trass - Kalkputz kg 1087.68 12.36 2546.16
5.28kg/m2 * 2.34zl/kg
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3" materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.25 51.50
2%(od M)
-8 --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 14.42 0.32 65.92
0.07m-g/m2 * 4.60zt/m-g
5% Srodek transportowy m-g 2.06 0.67 138.02
0.01m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4365.14 21.19 1563.54 2597.66 203.94
Razem z narzutami: 5796.84 28.14 2685.41 2761.07 350.36
Cena jednostkowa: 28.14 13.03 13.40 1.70

Stownie:

PODSUMOWANIE
ELEWACJA - PRACE ROZBIORKOWE - PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM z materiatami inwestora 40839.21 34858.29 5765.46 215.46
Materiaty inwestora 3021.66 3021.66
RAZEM 37817.55 34858.29 2743.80 215.46
Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S) 21185.65 21054.82 130.83
RAZEM 59003.20 55913.11 2743.80 346.29
Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S)) 3992.07 3967.85 24.22
RAZEM 62995.27 59880.96 2743.80 370.51
Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M) 172.59 172.59
RAZEM 63167.86 59880.96 2916.39 370.51
OGOLEM 63167.86

szescédziesiat trzy tysigce sto szesc¢dziesiat siedem i 86/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE COKOLOWEJ DO WYSOKOSCI 3 M OD POZIOMU
GRUNTU
20|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1.2/0102-01
obmiar =278.34 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.92 0.93 258.86
0.05r-g/m2 * 18.52zt/r-g
-~M --
2" Preparat gruntujgcy na podtoza chton-| dm3 69.59 4.40 1224.70
ne - Sylitol
0.25dm3/m2 * 17.60zt/dm3
3" materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.09 25.05
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1508.61 5.42 258.86 1249.75
Razem z narzutami: 1773.03 6.37 445.34 1327.69
Cena jednostkowa: 6.37 1.60 4.77 0.00
21|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach na- m?2
d.1.2/0202-01 ktadane natryskowo - obrzutka cato-
Sciany ptas- |powierzchniowa
kie
obmiar = 189.55 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.16 1.48 280.53
0.08r-g/m2 * 18.52zl/r-g
-~M --
2" CT Vorspritz - obrzutka kg 947.75 17.25 3269.74
5.00kg/m2 * 3.45zl/kg
3" materiaty pomocnicze % 2.00 0.35 66.34
2%(0d M)
-8 --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 7.58 1.20 227.46
0.04m-g/m2 * 30.02zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 1.90 0.67 127.00
0.01m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3971.07 20.95 280.53 3336.08 354.46
Razem z narzutami: 4636.39 24.46 481.45 3546.48 608.46
Cena jednostkowa: 24.46 2.54 18.71 3.21
22|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach na- m?2
d.1.2/0202-04 ktadane natryskowo - system tynkow
Sciany ptas-|dla wysokiego stopnia zasolenia
kie
obmiar = 189.55 m2
-R--
1* robocizna r-g 130.79 12.78 2422.45
0.23*3.00=0.69r-g/m2 * 18.52zt/r-g
- M --
2" Tynk podktadowy - CT Porengrund- kg 2435.72 58.47 11082.99
putz WTA
12.85kg/m2 * 4.55zt/kg
3* Tynk renowacyjny - Sanierputz Rapid | kg 3046.07 65.40 12396.57
16.07kg/m2 * 4.07zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.00 2.48 470.08
2%(0d M)
-8 --
5% Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 20.85 3.30 625.52
0.11m-g/m2 * 30.02zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 5.69 2.02 382.89
0.03m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 27380.50 144.45 2422.45| 23949.64 1008.41
Razem z narzutami: 31351.57 165.40 4161.18| 25458.46 1731.93
Cena jednostkowa: 165.40 21.96 134.31 9.14
23|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.2|/0730-01 zwyktych na belkach, pasach, fase-
cokét - ba- |tach dekoracyjnych, stupach, gzym-
za kolumny [sach, kolumnach itp. z zaprawy wa-
- analogia |piennej lub cementowo-wapiennej o
pow. do 1 m2
-12-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
obmiar =12.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 80.00 115.94 1481.71
6.26r-g/m2 * 18.52zl/r-g
-M --
2" Tynk podktadowy - CT Porengrund- kg 164.22 58.47 747.25
putz WTA
12.85kg/m2 * 4.55zt/kg
3" Tynk renowacyjny - Sanierputz Rapid | kg 205.37 65.40 835.81
16.07kg/m2 * 4.07zt/kg
4* materiaty pomocnicze Y% 2.00 2.48 31.69
2%(od M)
--S -
5% Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1.02 0.74 9.46
0.08m-g/m2 * 9.28zt/m-g
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.77 0.34 4.35
0.06m-g/m2 * 5.63zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3110.27 243.37 1481.71 1614.75 13.81
Razem z narzutami: 4285.65 335.34 2545.52 1716.48 23.65
Cena jednostkowa: 335.34 199.17 134.31 1.85
24/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.2/0730-02 zwyktych na belkach, pasach, fase-
$ciana - tach dekoracyjnych, stupach, gzym-
trzon ko- sach, kolumnach itp. z zaprawy wa-
lumny - piennej lub cementowo-wapiennej o
analogia pow. ponad 1 m2
obmiar =76.01 m2
-R--
1* robocizna r-g 393.73 95.93 7291.64
5.18r-g/m2 * 18.52zl/r-g
-M --
2" Tynk podktadowy - CT Porengrund- kg 976.73 58.47 4444.30
putz WTA
12.85kg/m2 * 4.55zt/kg
3" Tynk renowacyjny - Sanierputz Rapid | kg 1221.48 65.40 4971.05
16.07kg/m2 * 4.07zl/kg
4* materiaty pomocnicze Y% 2.00 2.48 188.50
2%(od M)
-8 --
5% Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 6.08 0.74 56.25
0.08m-g/m2 * 9.28zt/m-g
6" Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 4.56 0.34 25.84
0.06m-g/m2 * 5.63zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 16977.58 223.36 7291.64 9603.85 82.09
Razem z narzutami: 22875.97 300.96| 12526.45 10208.89 140.63
Cena jednostkowa: 300.96 164.79 134.31 1.85
25/KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1.2/0109-07
obmiar =278.34 m2
--R--
1* robocizna r-g 3.34 0.22 61.23
0.012r-g/m2 * 18.52zt/r-g
-M --
2" Narozniki tynkarskie m 79.33 1.63 453.69
0.285m/m2 * 5.73zt/m
3" materiaty pomocnicze % 1.50 0.02 5.57
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 520.49 1.87 61.23 459.26
Razem z narzutami: 590.08 2.12 102.99 487.09
Cena jednostkowa: 2.12 0.37 1.75 0.00
13-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Stownie:

PODSUMOWANIE

ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE COKOLOWEJ DO WYSOKOSCI 3 M OD POZIOMU GRUNTU

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 53468.52 11796.42 40213.33 1458.77
Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S) 8003.52 7123.22 880.30
RAZEM 61472.04 18919.64 40213.33 2339.07
Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S)) 1508.89 1343.29 165.60
RAZEM 62980.93 20262.93 40213.33 2504.67

Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M) 2531.76 2531.76

RAZEM 65512.69 20262.93 42745.09 2504.67
OGOLEM 65512.69

szescédziesiat pie¢ tysiecy piecset dwanascie i 69/100 zt

14 -
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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE POWYZEJ ZAWILGOCEN
26|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1.3/0102-01
obmiar = 545.67 m2
~-R--
1* robocizna r-g 27.28 0.93 507.47
0.05r-g/m2 * 18.52zt/r-g
-M --
2" Preparat gruntujacy na podtoza chton-| dm3 136.42 4.40 2400.95
ne - Sylitol
0.25dm3/m2 * 17.60zt/dm3
3" materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.09 49.11
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2957.53 5.42 507.47 2450.06
Razem z narzutami: 3475.92 6.37 873.07 2602.85
Cena jednostkowa: 6.37 1.60 4.77 0.00
27|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach na- m?2
d.1.3{0202-01 ktadane natryskowo - obrzutka cato-
Sciany ptas- |powierzchniowa
kie
obmiar =399.97 m2
~-R--
1* robocizna r-g 32.00 1.48 591.96
0.08r-g/m2 * 18.52zl/r-g
M-
2" Histolith Trass - Kalkputz - obrzutka kg 2571.81 15.05 6019.55
6.43kg/m2 * 2.34zl/kg
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.30 119.99
2%(od M)
-8 --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 16.00 1.20 479.96
0.04m-g/m2 * 30.02zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 4.00 0.67 267.98
0.01m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7479.44 18.70 591.96 6139.54 747.94
Razem z narzutami: 8827.34 22.07 1015.92 6527.51 1283.91
Cena jednostkowa: 22.07 2.54 16.32 3.21
28|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach na- m?2
d.1.3/0202-02 ktadane natryskowo - system tynkow
Sciany ptas- |dla niskiego stopnia zasolenia
kie
obmiar =399.97 m2
-R--
1* robocizna r-g 143.99 6.67 2667.80
0.18*2.00=0.36r-g/m2 * 18.52zl/r-g
- M --
2" Tynk renowacyjny - Histolith Trass - kg 5599.58 32.76 13103.02
Kalkputz
14.00kg/m2 * 2.34zt/kg
3" materiaty pomocnicze % 2.00 0.66 263.98
2%(od M)
~-S -
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 32.00 2.40 959.93
0.08m-g/m2 * 30.02zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 8.00 1.35 539.96
0.02m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 17534.69 43.84 2667.80| 13367.00 1499.89
Razem z narzutami: 21370.40 53.43 4581.94| 14209.61 2578.85
Cena jednostkowa: 53.43 11.46 35.53 6.45
29|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach na- m?2
d.1.3/0202-05 ktadane natryskowo - pogrubienie
warstwy tynku o 0,5 cm
obmiar =399.97 m2
~-R--
1* robocizna r-g 32.00 1.48 591.96
0.04*2.00=0.08r-g/m2 * 18.52zt/r-g
-15-




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2" Tynk renowacyjny - Histolith Trass - kg 2799.79 16.38 6551.51
Kalkputz
7.00kg/m2 * 2.34zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.33 131.99
2%(0d M)
-8 --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 8.00 0.60 239.98
0.02m-g/m2 * 30.02zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 4.00 0.67 267.98
0.01m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7783.42 19.46 591.96 6683.50 507.96
Razem z narzutami: 8991.33 22.48 1015.92 7103.47 871.94
Cena jednostkowa: 22.48 2.54 17.76 2.18
30(KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na m?2
d.1.3/0301-02 $cianach - szpachla wygtadzajaca o
gr. 1 mm
obmiar = 399.97 m2
-R--
1* robocizna r-g 143.99 6.67 2667.80
0.18*2.00=0.36r-g/m2 * 18.52zt/r-g
-~M --
2" Systemowa szpachla wygtadzajaca - kg 619.95 8.77 3507.74
Caparol Histolith Feinputz
1.55kg/m2 * 5.66zt/kg
3" materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.18 71.99
2%(od M)
--S -
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 8.00 0.09 36.00
0.02m-g/m2 * 4.60zt/m-g
5% Srodek transportowy m-g 4.00 0.67 267.98
0.01m-g/m2 * 67.32zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6551.51 16.38 2667.80 3579.73 303.98
Razem z narzutami: 8911.33 22,28 4583.65 3803.71 523.97
Cena jednostkowa: 22.28 11.46 9.51 1.31
31|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na m?2
d.1.3/0301-03 Scianach - szpachla wygtadzajaca -
pogrubienie 0 1 mm
obmiar =399.97 m2
-R--
1* robocizna r-g 64.00 2.96 1183.91
0.08*2.00=0.16r-g/m2 * 18.52zl/r-g
- M --
2" Systemowa szpachla wygtadzajaca - kg 619.95 8.77 3507.74
Caparol Histolith Feinputz
1.55kg/m2 * 5.66zt/kg
3" materiaty pomocnicze % 2.00 0.18 71.99
2%(0d M)
-8 --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 8.00 0.09 36.00
0.02m-g/m2 * 4.60zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 4.00 0.67 267.98
0.01m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5067.62 12.67 1183.91 3579.73 303.98
Razem z narzutami: 6359.52 15.90 2032.68 3803.71 523.13
Cena jednostkowa: 15.90 5.09 9.51 1.31
32|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/0730-01 zwyktych na belkach, pasach, fase-
analogia - |tach dekoracyjnych, stupach, gzym-
tynk ze- sach, kolumnach itp. z zaprawy wa-
wnetrzny  |piennej lub cementowo-wapiennej o
pow. do 1 m2
obmiar =43.41 m2
-R--
1* robocizna r-g 271.75 115.94 5032.96
6.26r-g/m2 * 18.52zl/r-g
-16 -




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2" Histolith Trass - Kalkputz kg 911.61 49.14 2133.17
21.00kg/m2 * 2.34zt/kg
3" materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.98 42.54
2%(od M)
-S--
4* Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 3.47 0.74 32.12
0.08m-g/m2 * 9.28zt/m-g
5% Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2.60 0.34 14.76
0.06m-g/m2 * 5.63zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7255.55 167.14 5032.96 2175.71 46.88
Razem z narzutami: 11039.60 254.31 8646.39 2312.90 80.31
Cena jednostkowa: 254.31 199.17 53.28 1.85
33|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/0730-02 zwyktych na belkach, pasach, fase-
analogia - |tach dekoracyjnych, stupach, gzym-
tynk ze- sach, kolumnach itp. z zaprawy wa-
wnetrzny  |piennej lub cementowo-wapiennej o
pow. ponad 1 m2
obmiar = 102.29 m2
~-R--
1* robocizna r-g 529.86 95.93 9812.68
5.18r-g/m2 * 18.52zl/r-g
M-
2" Tynk renowacyjny - Histolith Trass - kg 2148.09 49.14 5026.53
Kalkputz
21.00kg/m2 * 2.34zt/kg
3" materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.98 100.24
2%(od M)
—-S--
4* Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 8.18 0.74 75.69
0.08m-g/m2 * 9.28zt/m-g
5% Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 6.14 0.34 34.78
0.06m-g/m2 * 5.63zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 15049.92 147.13 9812.68 5126.77 110.47
Razem z narzutami: 22496.64 219.93| 16857.39 5450.01 189.24
Cena jednostkowa: 219.93 164.79 53.28 1.85
34/KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1.3/0109-07
obmiar = 545.67 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.55 0.22 120.05
0.012r-g/m2 * 18.52zt/r-g
M-
2" Narozniki tynkarskie m 155.52 1.63 889.44
0.285m/m2 * 5.73zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.02 10.91
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1020.40 1.87 120.05 900.35
Razem z narzutami: 1156.82 2.12 201.90 954.92
Cena jednostkowa: 2.12 0.37 1.75 0.00
17 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Stownie:

PODSUMOWANIE

ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE POWYZEJ ZAWILGOCEN

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 70700.08 23176.59 44002.39 3521.10
Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S) 16122.49 13992.89 2129.60
RAZEM 86822.57 37169.48 44002.39 5650.70
Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S)) 3040.03 2639.38 400.65
RAZEM 89862.60 39808.86 44002.39 6051.35

Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M) 2766.30 2766.30

RAZEM 92628.90 39808.86 46768.69 6051.35
OGOLEM 92628.90

dziewigédziesiat dwa tysiace szeséset dwadziescia osiem i 90/100 zt
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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 MALOWANIE ELEWACJI
35/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych m?2

d.1.4/0303-01 dwukrotnie - aplikacja reczna
farba siliko- |Wyszczegolnienie robdt:
nowa- Am- |1. Oczyszczenie podtoza.

phisilan 2. Zagruntowanie podtoza.
Plus 3. Dwukrotne naniesienie powtoki ma-
larskiej.

obmiar =824.01 m2

-R--
1* robocizna r-g 461.45 10.37 8544.98
0.28*2.00=0.56r-g/m2 * 18.52zt/r-g
- M --
2" Preparat gruntujacy do farb silikono- | dm3 123.60 4.05 3337.24
wych
0.15dm3/m2 * 27.01zt/dm3
3" Farba silikonowa- Amphisilan Plus dm3 288.40 19.25 15862.19
0.35dm3/m2 * 54.99z1/dm3
4* materiaty pomocnicze % 2.00 0.47 387.28
2%(od M)
~-S-
5* Srodek transportowy m-g 16.48 1.35 1112.41
0.02m-g/m2 * 67.32zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 29244.10 35.49 8544.98| 19586.71 1112.41
Razem z narzutami: 37410.05 45.40) 14675.62| 20822.73 1911.70
Cena jednostkowa: 45.40 17.81 25.27 2.32
PODSUMOWANIE
MALOWANIE ELEWACJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 29244.10 8544.98 19586.71 1112.41
Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S) 5833.99 5158.30 675.69
RAZEM 35078.09 13703.28 19586.71 1788.10
Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S)) 1095.94 972.34 123.60
RAZEM 36174.03 14675.62 19586.71 1911.70
Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M) 1236.02 1236.02
RAZEM 37410.05 14675.62 20822.73 1911.70
OGOLEM 37410.05

Stownie: trzydziesci siedem tysiecy czterysta dziesie¢ i 05/100 zt
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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.5 RUSZTOWANIE
36|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o m?2
d.1.5/1653-01 szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym
ram 2,57 mowys. do 10 m
obmiar =504.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 95.66 3.52 1774.08
0.1898r-g/m2 * 18.52zl/r-g
- M --
2" Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.10 0.18 90.72
kIl
0.00018=0.0002m3/m2 * 907.98zt/m3
3" Kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt. 91.07 0.14 70.56
go
0.1807szt./m2 * 0.79zl/szt.
4* Zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 91.07 0.10 50.40
0.1807szt./m2 * 0.55zl/szt.
5% materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.01 5.04
1.5%(od M)
--S -
6* Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 22.78 0.36 181.44
0.0452m-g/m2 * 7.92zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2172.24 4.31 1774.08 216.72 181.44
Razem z narzutami: 3588.48 7.12 3045.97 230.37 312.14
Cena jednostkowa: 712 6.05 0.46 0.62
37|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o m?2
d.1.5/1653-03 szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym
ram 2,57 m o wys. do 20 m
obmiar = 333.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.09 4.29 1428.57
0.2315r-g/m2 * 18.52zl/r-g
- M --
2r Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.03 0.09 29.97
kIl
0.00009=0.0001m3/m2 * 907.98zt/m3
3" Kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt. 61.54 0.15 49.95
go
0.1848szt./m2 * 0.79zl/szt.
4* Zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 61.54 0.10 33.30
0.1848szt./m2 * 0.55zl/szt.
5% materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.01 3.33
1.5%(od M)
-8 --
6* Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 18.35 0.44 146.52
0.0551m-g/m2 * 7.92zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1691.64 5.08 1428.57 116.55 146.52
Razem z narzutami: 2830.50 8.50 2454.21 123.21 253.08
Cena jednostkowa: 8.50 7.37 0.37 0.76
38|KNR-W 4- |Wykonanie pochytych pomostow na m?2
d.1.5/01 0434-03 |dachu
obmiar =21.40 m2
--R--
1* robocizna r-g 30.60 26.48 566.67
1.43r-g/m2 * 18.52zl/r-g
-M --
2" Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.04 1.62 34.67
kI
0.002m3/m2 * 807.51zt/m3
3" Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.06 2.27 48.58
kI
0.003m3/m2 * 756.80zt/m3
4* Listwy i taty iglaste Kkl.II m3 0.02 0.74 15.84
0.001m3/m2 * 741.71zt/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.57 0.83 17.76
0.12kg/m2 * 6.92zl/kg
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.11 2.35
2%(od M)
-20 -




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 685.87 32.05 566.67 119.20
Razem z narzutami: 1100.17 51.41 973.48 126.69
Cena jednostkowa: 51.41 45.49 5.92 0.00
39|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5|r.16 (p0z.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
z.sz.5.15 [17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,
30,31,32,33)
--S -
1* Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 1466.43 11614.14
3695.4066/(0.84*3)=1466.43m-g *
7.92zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11614.14 11614.14
Razem z narzutami: 19951.74 19951.74
40|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.5|r.16 (poz.:35)
z.sz.5.15
-8 --
1* Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 274.67 2175.39
461.4456/(0.84*2)=274.67m-g *
7.92zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2175.39 2175.39
Razem z narzutami: 3737.07 3737.07

PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 18339.28 3769.32 452.47 14117.49
Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S) 10804.28 2274.95 8529.33
RAZEM 29143.56 6044.27 452.47 22646.82
Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S)) 2036.60 429.39 1607.21
RAZEM 31180.16 6473.66 452.47 24254.03

Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M) 27.80 27.80

RAZEM 31207.96 6473.66 480.27 24254.03
OGOLEM 31207.96

Stownie: trzydziesci jeden tysiecy dwiescie siedem i 96/100 zt
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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6 WYWOZ | UTYLIZCJA ODPADOW BUDOWLANYCH
41 Wywoz i utylizacja odpadéw budowla- | konte-
d.1.6 nych - kontener 7 m3 ner
obmiar = 3.00 kontener

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 2144.22 714.74
Cena jednostkowa: 714.74 0.00 0.00 0.00

Stownie:

Stownie:

Norma PRO

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M)
RAZEM

dwa tysigce sto czterdziesci cztery i 22/100 zt

RAZEM z materiatami inwestora
Materialy inwestora

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M)
RAZEM

WYWOZ | UTYLIZCJA ODPADOW BUDOWLANYCH

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
2144.22 2144.22
OGOLEM 2144.22
PODSUMOWANIE
REMONT ELEWACJI
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
212591.19 82145.60 110020.36 20425.23
3021.66 3021.66
209569.53 82145.60 106998.70 20425.23
61949.93 49604.18 12345.75
271519.46 131749.78 106998.70 32770.98
11673.53 9352.25 2321.28
283192.99 141102.03 106998.70 35092.26
6734.47 6734.47
292071.68 2144.22 141102.03 113733.17 35092.26
OGOLEM  292071.68

dwiescie dziewiecdziesiat dwa tysigce siedemdziesiat jeden i 68/100 zt

Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski
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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

RAZEM z materiatami inwestora
Materiaty inwestora
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60.4% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 7.1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M)
RAZEM

VAT [V] 23% od £(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

Stownie: trzysta piecdziesiat dziewie¢ tysiecy dwiescie czterdziesci osiem i 17/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
212591.19 82145.60 110020.36 20425.23
3021.66 3021.66
209569.53 82145.60 106998.70 20425.23
61949.93 49604.18 12345.75
271519.46 131749.78 106998.70 32770.98
11673.53 9352.25 2321.28
283192.99 141102.03 106998.70 35092.26
6734.47 6734.47
292071.68 2144.22 141102.03 113733.17 35092.26
67176.49 493.17 32453.47 26158.63 8071.22
359248.17 2637.39 173555.50 139891.80 43163.48
OGOLEM  359248.17
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

WYKONANIE REMONTU ELEWACJI KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. SW. MICHALA ARCHANIOLA W JENINIE, GMINA BOG-
DANIEC, JENIN UL. GORZOWSKA 100A, 66-450 BOGDANIEC

gzyms - analo-
gia

1 REMONT ELEWACJI
1.1 ELEWACJA - PRACE ROZBIORKOWE - PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej si¢ do m 72.00 6.68 480.96
d.1./0545-05 uzytku
1
2/KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m 72.00 17.73 1276.56
d.1./0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
1|materiaty z cynku
odzysku - tyt-
cynk - analogia
rura fi 12 cm
3|KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej i przewo- m 18.00 13.80 248.40
d.1./0704-08 déw wyréwnawczych z preta o przekroju do 120 mm2 w
1/z.0.3.1. 9901-5 |ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowa-
demontaz i po- |nych wspornikach - budowle o wys.do 12 m
nowny montaz
- materiaty z
odzysku
4/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m?2 46.10 5.36 24710
d.1./0103-02
1
5|KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2 42.04 58.85 2474.05
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
1/cokét - éciana
ptaska - analo-
gia
6/KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2 12.78 58.85 752.10
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegty gotyckiej
1|cokot - baza
kolumny - ana-
logia
7/KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2 77.23 58.85 4544.99
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
1|éciana - trzon
kolumny - ana-
logia
8|KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2 15.54 58.85 914.53
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegty gotyckiej
1|§ciana - gltowi-
ca kolumny -
analogia
9/KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2 14.68 58.85 863.92
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
1|wieza - trzon
kolumny - ana-
logia
10/KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2 3.11 58.85 183.02
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegty gotyckiej
1|wieza - gtowi-
ca kolumny -
analogia
11|KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2 86.39 58.85 5084.05
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
1|éciana - gzyms
- analogia
12/KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2 16.16 58.85 951.02
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegty gotyckiej
1|wieza - gzyms
- analogia
13|KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2 4.20 58.85 24717
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
1|éciana - wejs-
cie gtowne -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14|KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2 4.40 58.85 258.94
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
1|éciana - wejs-
cie boczne -
gzyms - analo-
gia
15/KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2 462.71 58.85 27230.48
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegty gotyckiej
1|$ciana ptaska -
analogia
16|KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2 84.77 58.85 4988.71
d.1./0703-01 wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
1|wieza - §ciana
ptaska - analo-
gia
17/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie po- m?2 824.01 6.05 4985.26
d.1./0101-04 wierzchni muru
1
18/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmursza- |m?2 206.00 7.96 1639.76
d.1./0101-02 tych spoin w murach z cegty
1/25 % ogoétu
tynkow
19|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w |m2 206.00 28.14 5796.84
d.1./0101-05 murach z cegly
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
2 3 4 5 6 7
1.2 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE COKOLOWEJ DO WYSOKOSCI 3 M OD POZIOMU
GRUNTU
20/KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 278.34 6.37 1773.03
d.1./0102-01
2
21|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - |m2 189.55 24.46 4636.39
d.1./0202-01 obrzutka catopowierzchniowa
2|$ciany ptaskie
22|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - |m2 189.55 165.40 31351.57
d.1./0202-04 system tynkéw dla wysokiego stopnia zasolenia
2|$ciany ptlaskie
23|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, |m2 12.78 335.34 4285.65
d.1./0730-01 pasach, fasetach dekoracyjnych, stupach, gzymsach,
2|cokot - baza kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
kolumny - ana- |piennej o pow. do 1 m2
logia
24/ KNR 19-01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, |m2 76.01 300.96 22875.97
d.1./0730-02 pasach, fasetach dekoracyjnych, stupach, gzymsach,
2|éciana - trzon |kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
kolumny - ana- |piennej o pow. ponad 1 m2
logia
25|KNR 9-03 0109-| Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2 278.34 212 590.08
d.1.|07
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE W STREFIE POWYZEJ ZAWILGOCEN
26|/KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 545.67 6.37 3475.92
d.1./0102-01
3
27|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - |m2 399.97 22.07 8827.34
d.1./0202-01 obrzutka catopowierzchniowa
3|$ciany ptaskie
28/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - |m?2 399.97 53.43 21370.40
d.1./0202-02 system tynkow dla niskiego stopnia zasolenia
3|$ciany ptaskie
29/KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - |m2 399.97 22.48 8991.33
d.1./0202-05 pogrubienie warstwy tynku o0 0,5 cm
3
30(KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla |m2 399.97 22.28 8911.33
d.1./0301-02 wygtadzajgca o gr. 1 mm
3
31|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla |m2 399.97 15.90 6359.52
d.1./0301-03 wygtadzajgca - pogrubienie 0 1 mm
3
32|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, |m2 43.41 254.31 11039.60
d.1./0730-01 pasach, fasetach dekoracyjnych, stupach, gzymsach,
3|analogia - tynk [kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
zewnetrzny piennej o pow. do 1 m2
33|/KNR 19-01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych na belkach, |m?2 102.29 219.93 22496.64
d.1./0730-02 pasach, fasetach dekoracyjnych, stupach, gzymsach,
3|analogia - tynk |kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
zewnetrzny piennej o pow. ponad 1 m2
34|KNR 9-03 0109-| Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2 545.67 2.12 1156.82

d.1.

07
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 MALOWANIE ELEWACJI
35/KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja |[m2 824.01 45.40 37410.05
d.1./0303-01 reczna
4 |farba silikono- |Wyszczegdlnienie robot:
wa- Amphisi- |1. Oczyszczenie podioza.
lan Plus 2. Zagruntowanie podfoza.
3. Dwukrotne naniesienie powtoki malarskiej.

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 RUSZTOWANIE
36/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 miroz- |m2 504.00 712 3588.48
d.1./1653-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
5
37|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 miroz- |m2 333.00 8.50 2830.50
d.1./11653-03 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
5
38/KNR-W 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2 21.40 51.41 1100.17
d.1./0434-03
5
39|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 19951.74
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
5 23,24,26,27,28,29,30,31,32,33)
40|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 3737.07
d.1.|z.s2.5.15 (poz.:35)
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 WYWOZ | UTYLIZCJA ODPADOW BUDOWLANYCH
41 Wywoz i utylizacja odpaddéw budowlanych - kontener 7 |kontener 3.00 714.74 2144.22
d.1. m3
6
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 292071.68
Podatek VAT 67176.49
359248.17

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie: trzysta piecdziesiat dziewie¢ tysiecy dwiescie czterdziesci osiem i 17/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski
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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-41 REMONT ELEWACJI 292071.68 81.30%
1.1 1-19 ELEWACJA - PRACE ROZBIORKOWE - 63167.86 17.58%
PRZYGOTOWAWCZE
1.2 20-25 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE 65512.69 18.24%
W STREFIE COKOLOWEJ DO WYSO-
KOSCI 3 M OD POZIOMU GRUNTU
1.3 26 - 34 ELEWACJA - TYNKI RENOWACYJNE 92628.90 25.78%
W STREFIE POWYZEJ ZAWILGOCEN
14 35-35 MALOWANIE ELEWACJI 37410.05 10.41%
15 36 - 40 RUSZTOWANIE 31207.96 8.69%
1.6 41 -41 WYWOZ | UTYLIZCJA ODPADOW BU- 2144.22 0.60%
DOWLANYCH
RAZEM netto 292071.68 81.30%
VAT 67176.49 18.70%
Razem brutto 359248.17 100.00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 359248.17
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 292071.68
Podatek VAT 67176.49

Stownie: trzysta piecdziesiat dziewie¢ tysiecy dwiescie czterdziesci osiem i 17/100 zt

-31 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 4435.43 18.52 82145.60
RAZEM 82145.60

Stownie: osiemdziesigt dwa tysigce sto czterdziesci piec i 60/100 zt
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KosciotParafialny w Jeninie (2A)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.13 0.13| 907.98| 120.69
kL1l
2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.06 0.06| 756.80 48.58
kl111
3.|CT Vorspritz - obrzutka kg 947.75 947.75 3.45| 3269.74
4.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, |m3 0.04 0.04| 807.51 34.67
kL1
5.|Elementy prefabrykowane z blachy tyt-|m 74.16 74.16 0.00, 37.67 0.00
cynk - okragte - z odzysku
6.|Farba silikonowa- Amphisilan Plus dm3 | 288.40 288.40| 54.99/15862.19
7.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0, |m?2 50.71 50.71 1.30 65.92
20mm
8.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.57 2.57 6.92 17.76
9.|Histolith Trass - Kalkputz kg 1999.29 1999.29 2.34| 4679.33
10. | Histolith Trass - Kalkputz - obrzutka  |kg 2571.81 2571.81 2.34| 6019.55
11.|Kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt. 152.61 152.61 0.79/ 120.51
go
12.|Listwy i faty iglaste kl.1I m3 0.02 0.02] 741.71 15.84
13.|Narozniki tynkarskie m 234.84 234.84 5.73] 1343.13
14.|Preparat gruntujgcy do farb silikono- |dm3| 123.60 123.60| 27.01| 3337.24
wych
15.|Preparat gruntujgcy na podtoza chton- [dm3 | 206.00 206.00) 17.60| 3625.65
ne - Sylitol
16.|Prety stalowe ocynkowane - z odzysku|m 18.72 18.72 0.00 2.30 0.00
17.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach  |kg 0.38 0.38) 83.78 31.68
LC 60
18.|Systemowa szpachla wygtadzajgca - |kg 1239.91 1239.91 5.66| 7015.48
Caparol Histolith Feinputz
19.|Tynk podktadowy - CT Porengrund- kg 3576.67 3576.67 4.55/16274.54
putz WTA
20.|Tynk renowacyjny - Histolith Trass - |kg |10547.4 10547.4 2.34/24681.06
Kalkputz 6 6
21.|Tynk renowacyjny - Sanierputz Rapid |kg 4472.92 4472.92 4.07/18203.43
22.|Uchwyty do rur spustowych - z odzys- |kpl. 23.76 23.76 0.00 7.80 0.00
ku
23.|Zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 152.61 152.61 0.55 83.70
24./materialy pomocnicze zt 2148.01
RAZEM 106998.7
0

Stownie: sto szesé¢ tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat osiem i 70/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30317 Uzytkownik: Henryk Sokotowski

-33-




KosciotParafialny w Jeninie (2A)

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 84.43 30.02 2532.85
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 14.07 5.63 79.73
3.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 30.42 4.60 137.92
4.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 1782.23 7.92 14117.49
5./Srodek transportowy m-g 50.29 67.32 3383.72
6.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 18.76 9.28 173.52

RAZEM 20425.23

Stownie: dwadziescia tysiecy czterysta dwadziescia pie¢ i 23/100 zt
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