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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACIJI

I-87 z dnia 5.11.1976 r.

NR REJESTRU ZABYTKOW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
RODZAJ

ewentualnie okreslenie stosunku do wiekszej catosci

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA projekt - architekt Pappritz, realizacja konduktor budowlany Matthias

SYGNATURA brak INSKRYPCJE brak
takze inicjaty i znaki cechowe rodzaj, ewentualnie tre$¢; nalepki, znaki fabryczne, firmowe, kontrolne itp.
DATOWANIE 1811-1812r. POCHODZENIE obiekt staly

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA ko$ciét pw. $w. Michata Archaniota, Jenin ul. Gorzowska 109,
66-450 Bogdaniec
WEASCICIEL/UZYTKOWNIK Parafia pw. $w. Michata Archaniota w Jeninie, ul. Gorzowska 100a,
66-450 Bogdaniec

wysokos¢, szerokos¢, glebokos¢ (dhugos¢)

MATERIALY I TECHNIKA ORYGINALU

szkielet (korpus), siedzisko; wykonczenie powierzchni, zdobnictwo i elementy uzupekiajace

MATERIALY I TECHNIKA NAWARSTWIEN

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK O ; NIE O
DATY WYKONANIA

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK O ; NIE

1.3 DANE O DOKUMENTACIJI
LICZBA STRON TEKSTU
LICZBA FOTOGRAFII
DATA I MIEJSCE WYKONANIA
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

1 EGZ.. Parafa pw. $w. Michata Archaniota w Jeninie

1 EGZ. Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul Kosynierow
Gdynskich 75, 66 — 400 Gorzow Wlkp.



2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwsze wzmianki piSmienne o miejscowosci pochodza z 1278 roku kiedy to margrabiowie
OttoV Dhugi i Albrecht III podarowali miastu Gorzow czynsze z Winnej Gory i ogrodéw na
poprawe umocnien, potwierdzili réwniez nadanie tegéw warcianskich miedzy Lupowem I Jeninem.

W 1300 roku wies stala sie wlasnoscig klasztoru cysterskiego w Mironicach. W wyniku
reformacji majatek klasztorny przeszed} na wiasnos¢ elektoréw brandenburskich, a nastepnie
kroléw pruskich.

W 1758 roku, w wyniku wojny siedmioletniej Zotnierze rosyjscy dokonuja zniszczenia wsi
w tym koSciola i szkoty.

W wyniku pozaru dokonanego 13.08.1807 przez zoknierzy napoleonskich zniszczeniu ulegla
cala wie§ w tym XVII -wieczy koScio6l. Juz w tym samym roku rozpoczyna sie odbudowa wsi,
jednakze cze$¢ pogorzelcéw przenosi sie na pobliskie bagna i tam buduje nowe gospodarstwa,
tworzac kolonie pod nazwa Neu Genin(Nowy Jenin). W latach 1811-1812 wzniesiono na koszt
krola Prus, obecnie istniejacy kosciot. Projektantem kosciota byt architekt Pappritz, a realizacje
nadzorowat konduktor budowlany Matthias. Przed 1945 rokiem kosciét byt filig parafii w
Stanowicach. Po wojnie zaadaptowany przez przesiedlong ludnos¢ naptywowa z wojewodztw
poznanskiego, lubelskiego i kaliskiego oraz Kresow Wschodnich i poswiecony 29.06.1945 roku
jako rzymskokatolicka Swiatynia.

Kosciot byt wielokrotnie remontowany. W 1864 przeksztalcono wnetrze Swiatyni
wymieniajac m.in. empory, zas w latach 1882 i 1912 odnowiono caty kosciét. Po II wojnie
Swiatowe] usunieto empory boczne. W wyniku remontu przeprowadzonego w 1966 roku cate
wnetrze zostalo ponownie przeksztalcone, wykonano nowa dekoracje malarskg oraz wymieniono

przeszklenia okien.

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Swiatynia wzniesiona w stylistyce klasycyzmu z elementami neoromanskimi. Kosciét
orientowany, znajduje sie w centralnej czeSci miejscowosci, po potudniowej stronie gléwnej drogi
przebiegajacej przez wieS. Dziatka przykoscielna nieogrodzona, jedynie od od strony drogi, w
obrebie ko$ciola oslonieta drewnianym parawanem. Swigtynia wzniesiona na planie prostokata z
oSmioboczna, strzelista wieza od strony zachodniej(czesciowo wkomponowana w bryte swiatyni) i
wyodrebniony prezbiterium w formie tréjbocznej apsydy od strony wschodniej.

Elewacje boczne akcentowane rytmicznie rozmieszczonymi, potkoliScie zamknietymi otworami

okiennymi oraz potkolumnami. Podzial horyzontalny wyznaczaja cokét i profilowany gzyms



podokapowy. Gléwne wejscie od strony zachodniej w formie portalu ryzalitowego, wysunietego z
lica $ciany, zwienczonego szczytem. Otwor wejSciowy portalu o poétkolistym zamknieciu i
uskokowych oScieznicach. Wejscia boczne na osiach elewacji péinocnej i poludniowej korpusu
nawowego, rowniez w formie portali ryzalitowych.

Korpus nawowy kryty dachem dwuspadowym, apsyda dachem o trzech potaciach, zas wieza

zwienczona spiczastym, oSmiobocznym helmem.

4.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

Ko$ciét wzniesiony zostat na fundamencie z obrabianych kamieni narzutowych, aczonych
zaprawaq o spoiwie wapiennym i kruszywie kwarcowym(Fot. 12). Kamienny fundament wyréwnany
ceglang podmuréwka. Wyzsze partie murowane z cegly ceramicznej. Elewacje obiektu w cato$ci
tynkowane, pokryte warstwami malarskimi. Detal architektoniczny obiektu (bazy, kapitele oraz
gzymsy), wykonany metoda profili ciaggnionych.

Stolarka drzwiowa plycinowa pokryta wtornymi powlokami malarskimi. Skrzydla drzwi
gléwnego wejscia wtérne. Otwory okienne wtérnie wypelione witrazami.

Dach korpusu nawowego oraz apsydy kryte dachéwka karpiowka. Helm wiezy oraz

gzymsy poszczegolnych kondygnacji kryte blacha stalowa w ocynku, malowana.

5.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

W oparciu o obserwacje in situ, uwzgledniajac aktualny stan zachowania materiatow
budowlanych oraz detalu architektonicznego elewacji obiektu, odnotowano nastepuja problemy
dotyczace stanu zachowania Swiatyni:

-powierzchnie elewacji w catosci pokryte wtdrng warstwa tynku o spoiwie cementowym

-silne wysolenia w obrebie strefy cokolowej elewacji

-odspojenia warstwy tynku

-przeksztatcenia schodow wejsciowych oraz wtorne ich obtozenie ptytkami terakotowymi

-wtorne elementy stolarki drzwiowej

-detal architektoniczny ze sladami wtérnego opracowania, elementy detalu(profile baz, kapitele
profile gzymséw) ,,ptyng”, nie zachowujq pierwotnego poziomu, grubos$ci oraz formy

-wtorne warstwy malarskie

- wejscie boczne od strony poinocnej wtornie zamurowane.

-liczne kolonie mikroorganizmow



6.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Pierwotny projekt obiektu. Widoczne rysunki detalu (bazy, kapitele) oraz forma
pierwotnej stolarki drzwiowe;j.
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Fot. 2. Archiwalne fotografie swigtyni. Widoczne rozplanowanie kolorystyczne elewacji jasny detal
ciemniejsze pozostate plaszczyzny elewacji.
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Fot. 3. Gléwne ‘w'ejs"_cie do e skrzydta drzwi oraz wtérne
obtozenie stopni schodow terakotowq okladzing
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Fot. 4. Widok na elewacje pétnocnq i wschodniq - obecny stan zachowania.
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Fot. 5. Widok na fragment elewacji potudniowej - obecny stan zachowania.



Fot. 6. Zblizenie na detal elewacji wiezy- gzyms podokapowy oraz kapitele talerzowe - obecny stan
zachowania. Widoczne blednie wykonane profile oraz formy kapiteli.

Fot. 7. j.w.



Fot. 8. j.w.

Fot. 9. Dolne partie elewacji - obecny stan zachowania
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Fot. 10. Strefa cokotowa oraz fragment stopni schodéw - obecny stan zachowania. Widoczne ubytki oraz
rozwarstwienia szczelnego i mocnego tynku o spoiwie cementowym. Blednie wykonane profile

Fot. 11.
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7.0. CEL ORAZ ZAEL.OZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI — PROJEKT
KONSERWATORSKI

Celem planowanych prac jest usuniecie przyczyn powstatych zniszczen obiektu,
przywrocenie Swigtyni pierwotnych walorow estetycznych oraz zabezpieczenie jej przed dalszym
niszczeniem. W ramach prac zaklada sie usuniecie wszystkich wtornych warstw tynkow
pokrywajacych powierzchnie elewacji obiektu. W trakcie realizacji przeprowadzone zostana
badania konserwatorskie pozwalajace okresli¢ sktad pierwotnego tynku, co bedzie podstawa do
wyboru zaprawy przeznaczonej do uzupetniania ubytkow tynku.

Ponadto, zaleca sie wykonanie izolacji pionowej fundamentéw obiektu. Przyjmuje sie
rekonstrukcje detalu architektonicznego metoda profili ciagnionych w oparciu zachowane

fragmenty pierwotnego opracowania oraz pierwotny projekt.



8.0. PROGRAM PRAC

PRACE TOWARZYSZACE - 1ZOLACJA FUNDAMENTOW

1. Odsloniecie fundamentow
- fundament odstoni¢ z obu stron ogrodzenia. Prace prowadzi¢ w odcinkach

2. Wykucie zaprawy w spoinach
- zaprawy w spoinach ktore ulegly dezintegracji lub sg rozszczelnione nalezy podku¢ na glebokos¢
min. 5 cm od lica muru

3. Oczyszczeni powierzchni kamiennych fundamentéw
- zabieg przeprowadzic¢ przy uzyciu pary wodnej, badz wody pod cisnieniem

4. Uzupelnienie ubytkow zaprawy w spoinach
- zabieg przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy o spoiwie wapienno-trasowym, badZ wapienno-
cementowym(stosujac cement biaty marki 52,5) oraz kruszywie kwarcowym o frakcji do 4 mm

5. Wykonanie izolacji pionowej muru

- zaleca sie wykonanie izolacji w postaci warstwy gliny w skladzie ktérej wystepuja materiaty ilaste
z grupy smektytow. Fundamenty obiektu pokry¢ warstwa gliny o grubosci ok 40 cm, ze spadkiem w
kierunku od obiektu

6. Niwelacja gruntu
-po zakonczeniu prac konserwatorskich, fundamenty obiektu ponownie przykry¢ warstwa ziemi, a

terem gruntu przylegajacego do obiektu zniwelowac ze spadkiem w kierunku od obiektu I™,.

PRACE KONSERWATORSKIE

Elewacje obiektu

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania
-dokumentacja winna obejmowac réwniez przebieg prowadzonych prac oraz efekt ich zakonczenia

2. Przeprowadzenie badan na obecnos¢ warstw pierwotnych
-po zamontowaniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ badan stratygraficzne w celu odkrycia
ewentualnych pozostatoSci materiatu pierwotnego- tynk oraz powtoki malarskie.

3. Usuniecie wtornych warstw tynkow o spoiwie cementowym
-wszystkie wtérne warstwy tynkow o spoiwie cementowym nalezy ostroznie usuna¢, atak aby nie
dochodzito do uszkodzen ceglanego podtoza.

4. Dezynfekcja
-miejsca skazenia struktury muru mikroorganizmami pory¢ roztworem preparatu Biotim R, badZ
Prewentol 80R.

5. Usuniecie wtornych okladzin schodéw wejsciowych
-wtorne plytki ceramiczne pokrywajace powierzchnie schodéw w calosci usuna¢ wraz warstwami
tynkow cementowych



6. Przemurowanie zniszczonych partii ceglanej konstrukcji elewacji

-po zdjeciu wtérnych warstw tynkow w miejsca w ktorych wystepuja duzych ubytkow ceglanej
konstrukcji, badZ kontrukcja ulegla rozluznieniu nalezy przmurowac z uzyciem zaprawy o spoiwie
wapienno-trasowym, badZz wapienno-cementowym(cement bialty marki 52,5) i kruszywie
kwarcowym o frakcji do 2mm.

7. Pokrycie schodow plytami kamiennymi
-stopnie schodoéw obtozy¢ ptytami granitowymi- granit ptomieniowany

8. Rekonstrukcja warstwy tynku

-ubytki warstwy tynku pierwotnego uzupetni¢ zaprawa na bazie spoiwa wapienn-trasowego, badz
wapienno-cementowego(cement bialy marki 52,5) i kruszywa kwarcowego. Frakcje kruszywa
dostosowac do frakcji kruszywa materialu pierwotnego-na podstawie przeprowadzonych badan i
analizy pobranego materiatu

9. Odtworzenie dekoracji malarskiej elewacji

-dekoracje malarska odtworzy¢ przy uzyciu farb o spoiwie krzemianowym, lub o spoiwie
wapiennym. Kolorystyka oraz jej rozklad w obrebie dekoracji elewacji ustalona zostanie w oparciu
o przeprowadzone badania stratygraficzne oraz dokumentacje archiwalna(rozklad jasne/ciemne
elementy na fotografii archiwalnej — Dok. Fot.)

Stolarka drzwiowa

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania
-dokumentacja fotograficzna winna obejmowac stan zachowania obiektu przed rozpoczeciem prac,
ich przebieg oraz efekt zakonczenia

2. Usuniecie wtérnych warstw malarskich

-wtorne powloki malarskie nalezy usung¢ metoda chemiczng przy uzyciu preparatow do
zdejmowania powlok malarskich. Zaleca sie zastosowanie preparatu Scansol badZz innego o
zblizonych wiasciwosciach.

3. Oczyszczenie metalowych elementéw okuc
-metalowe elementy oku¢ drzwi oczysci¢ metodg strumieniowo-Scierng przy uzyciu mikropiaskarki.
Przed przystapieniem do prac nalezy dobra¢ odpowiednie Scierniwo oraz site jego aplikacji.

4. Dezynfekcja wraz z dezynsekcja
-zabieg przeprowadzi¢ przy uzyciu preparatu Anti-Insekt, badz preparatu Per-Xil. Preparat nanosic
zgodnie z zaleceniami producenta- karta techniczna preparatu.

5. Wzmocnienie oslabionych partii drewna

-zabieg przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu zywicy termoplastycznej Paraloid B 72, badZ zywicy
epoksydowe]j przeznaczonej do wzmacniania elementow drewnianych. Preparat nanosi¢ metoda
pedzlowania az do pelnego przesycenia struktury drewna roztworem.

6. Uzupelnienie ubytkow powierzchniach

-wieksze ubytki powierzchni uzupei¢ metoda flekowania.

-mniejsze ubytki uzupehli¢ kitéw na bazie spoiwa akrylowego, badZ kitow na bazie zywicy
epoksydowej Epidian 5 utwardzanej PAC-em z wypelniaczem w postaci pytu trocinowego.



7. Rekonstrukcja skrzydel drzwi wejscia oraz wymiana klamek

-skrzydla drzwi gléwnego wejscia zrekonstruowa¢ w oparciu zachowane plyciny nadSwietla oraz
pierwotny projekt.

-nowe klamki drzwi winny stylistycznie nawiagzywa¢ do form skrzydetl stolarki oraz okresu jej
powstania

8. Rekonstrukcja pierwotnej dekoracji malarskiej elementow

-zaleca sie zastosowanie barwnych lakieréw o spoiwie akrylowym w wersji matowej firmy DuPont

9. Zabezpieczenie metalowych elementow oku¢
-powierzchnie metalowych oku¢ zabezpieczy¢ farba dz zabezpieczania powierzchni metalowych o
spoiwie alkidowym, badz stosujac barwne lakiery o spoiwie akrylowym firmy DuPont.
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